SEZIONE 5 - DATI TECNICI GENERALI E MANUTENZIONE A CURA DELL’OPERATORE

- SEZIONE 5. DATI TECNICI GENERALI E MANUTENZIONE A CURA DEI.I.’OPERATORE‘

5.1 INTRODUZIONE Altre pubblicazioni disponibili relative a questa macchina: R

Questa sezione del manuale fornisce ulteriori informazioni

necessarie all'operatore affinché- possa occuparsi del corretto Manuale di intervento e manutenzione....3121656
funzionamento della macchina e della relativa manutenzione.

Nella presente sezione, la parte relativa alla manutenzione con- g
tiene informazioni volte ad assistere l'operatore della macchina o
esclusivamente nell'esecuzione degli interventi di manuten- i
zione quotidiani; pertanto, questa parte non sostituisce il piu , I
approfondito Programma di manutenzione preventiva ed ispe- ‘
zione contenuto nel Manuale di intervento e manutenzione.

lllustrazioni delle parti........... .3121657 !l
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SEZIONE 5 - DATI TECNICI GENERALI E MANUTENZIONE A CURA DELL’OPERATORE

5.2 DATITECNICI OPERATIVI

Tabella 5-1. Dati tecnici operativi
Modello 1930ES 2032ES 2632ES 2646ES 3246ES
Pendenza massima di spostamento in posizione di
riposo (capacita di funzionamento in pendenza) 25% 25% 25% 25% 25%
—VediFigura 3-5.apagina 3-18
Pendenza massima di spostamento in posizione di
riposo (pendenza trasversale) 5° 5° 5° 5° 5°
—Vedi Figura 3-5.apagina 3-18
Altezza massima della piattaforma 57m 6m 7,75m 7,9m 9,8m
18.8ft 201t 25.5ft 26ft 321t
Caricomassimo dei pneumatici:
ANSI 620kg (1.365Ib) 755kg(1.6601b) 832kq (1.8351h) 939kg (2.0701b) 939kg(2.0701b)
(E 699kg (1.5401b) 832kg (1.8351b) gt 1.052kg(2.3201b) | 1.052kg(2.3201b)
Pressione diappoggio al suolo (ANSI) 7,7kg/cm? 5,7 kg/cm2 6,3kg/cm? 6,1kg/cm’ 6,1 kg/cm2
(109 psi) (81psi) (90 psi) (87 psi) (87 psi)
Pressione diappoggioal suolo (CE) - 8,7kg/cm? 6,3 kg/cm? 6,3 kg/cm? 6,9kg/cm? 6,9kg/cm?
(123 psi) (90 psi) (90psi) (98 psi) (98 psi)
Velocita massima ditrasmissione 5,6km/h 5,7km/h 5,7km/h 4 8km/h 4,8km/h
(3.5mph) (3.6mph) (3.6mph) (3mph) (3mph)
Velocita massima diavvolgimento 12,5m/s (28 mph)

(aseconda dimodello, mercato divenditae selezione dell'uso, perinterni/all ‘aperto, vedi Tabella 5-2, Portata della piattaforma

apagina 5-5)
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SEZIONE 5 - DATI TECNICI GENERALI E MANUTENZIONE A CURA DELL’OPERATORE ]
Tabella 5-1. Dati tecnici oper;tivi ‘

- 2646ES 3246ES

, Modello 1930ES 203268 © 2632ES
| Forzalaterale orizzontale massima manuale:

445N (100Ibforce) | 533N(1201bforce) ]

667 N (1501b force) -

(
(perusoall’aperto)
(areaA)

ANSI/CSA (areaB)
(E(perusoininterni)
(E(perusoall’aperto)

400N (901b force)

200N (45 Ibforce)

per usoininterni) - ,

400N (90 Iborce)
200N (45Ibforce)

533N (1201Ibforce)
445N (1001bforce)
400N (901bforce)

400N (90 Ibforce)
400N (901bforce)

667N (1501bforce)
467N (105 Ibforce)
400N (901bforce)
200N (451bforce)

AUS (per usoininterni) 400N (901bforce) 400N (901b force) - - i
AUS (per usoininterni,areaA) - ' - 400N (901bforce) - 400N (90 Ibforce) “
AUS (per usoininterni, area B) - - 400N (901bforce) - 400N (901bforce) ki
AUS (per uso all'aperto) 200N (451b force) 200N (451bforce) - 400N (90 [bforce) -
(
(

400N (90Ibforce)

AUS {per uso all'aperto, area A) - - - -

AUS (perusoall’aperto, area B) - - - - 200N (45 Ibforce)

1900 psi (portata adatta ‘1

Pressione idraulicamassima 1.900 psi 1.900 psi 1 ;gou;; (Ppe(;':;)af}[: Z(;ilaa‘zta 1.900 psi 1.900 psi
aduepersone) ]
Angolointerno di sterzata 90° 90° 90° 90° 90°
Angoloesterno disterzata 69° 73° 73° 67° 67° [
Tensione dell'impianto elettrico (c.c.) 24V 24V 24V 24V 24V ‘
‘
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SEZIONE 5 - DATI TECNICI GENERAL] E MANUTENZIONE A CURA DELL’OPERA TORE

Tabella 5-1. Dati tecnici operativi

Modello 1930ES 2032ES 2632ES 2646ES 3246ES
4.635Ib (portataadatta
Pesolordo approssimativo dellamacchina — i aunasolapersona) ,
ANSI/CSA 2710l 36101 4.6101b (portataadatta W75 4751
adue persone)
2.102kg (portata adatta
Pesolordo approssimativo della macchina — aunasolapersona) _
(E/Australia 1506kg 1966kg 2.091kg (portata adatta 2737kg 2903k
adue persone)
2.102kg (portata adatta
I . . aunasolapersona)
- J
Pesolordo approssimativo della macchina Giappone 1229kg 1637 kg 2,097 kg (portataadatta 2257 kg 2257 kg
adue persone)
Distanza dal suolo con sistema di protezione dalle 8,9 (3.5in) 12,7cm (5in)
buchesollevato 4
Distanza dal suolo con sistema di protezione dalle 25am(Tin) 1,9am(0.751n)
buche abbassato
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SEZIONE 5 - DATI TECNICI GENERALI E MANUTENZIONE A CURA DELL’OPERATORE

Tabella 5-2. Portata della piattaforma

Portata N. di Portata N. di Portata N. di Portata N. di Portata N. di
\ persone . persone . persone . persone . persone
massima . massima . massima . massima . massima i
massimo massimo massimo massimo massimo
1930ES é%'l‘g) 2 230kg 2 120kg 1 230kg 2 120kg 1
2032ES (38%%'1‘3) 2 360kg 2 - 160kg 1 360kg 2 160kg 1
2632ES ‘
portataadattaad 227 ll(g 2 230kg 2 230kg 2
unapersonasola (5001b) ‘
2632ES '
port.adattaadue 363 Il(g 2 360kg 2 360kg 2
| personefinoa6m (8001b)
2632ES .
portadattaadue | 2279 2 230kg 2 230kg 2
personefinoa7,9m (5001b)
154kg | |
L 2646ES (10001b) 2 450kg 2 230kg 2 450kg 2 230kg 2
3123693
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SEZIONE 5 - DATI TECNICI GENERALI E MANUTENZIONE A CURA DELL’OPERATORE

Tabella 5-2. Portata della piattaforma

~ hUSTRALIA

~ USOALLAPERTO
Portata N.d Portata N. di Portata N. di Portata N. di Portata N. di
) persone ) persone ) persone ) persone ) persone
massima ; massima ) massima X massima ) massima )
massimo massimo massimo massimo massimo
AreaA
3246ESfinoa 26 ft 454kg 2 450kg 2 320kg 1 450kg 2 320kg 1
(10001b)
AreaB
3246ESfinoa32ft | 317kg 2 320kg 2 320kg 1 320kg 2 320kg 1
(7001h) :
|
5-6
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SEZIONE 5 - DATI TECNICI GENERALI E MANUTENZIONE A CURA DELL’OPERATORE

Dimensioni

Tabella 5-3. Dimensioni

Modello
Unita di misura metri feet metri feet metri feet metri feet metri

Altezza piattaforma- sollevata 5,7 18.8 6 20 7,77 255 7.9 26 9,7
Altezza piattaforma- posizione diriposo 0,9 2.9 1,1 3.6 1,2 4 1,2 4 1,2
Altezza operativa 7,6 25 7,9 26 9.8 32 9,8 32 11,6
Altezza totale macchinain posizione diriposo — 2 6.5 2,2 7.2 23 7.7 23 1.7 23
parapettialzati ' .
Altezza totale macchinain posizione diriposo — - - 1,8 6 1,9 6.4 1,9 6.4 1,9
parapetti piegati
Altezza guide (dal pavimento della piattaforma) 11 3.6 1,1 3.6 1,1 3.6 1,1 3.6 1,1
Larghezza totale macchina 0,8 25 0,81 2.66 0,81 2.66 1,2 3.7 1,2
Lunghezza totale macchina - pedanaretratta 1,9 6 2.3 7.5 23 7.5 2,5 8.2 2,5

' Lunghezza totale macchina- pedana estesa 2,8 9 3,2 10.5 3,2 10.5 3,8 12.4 3,8
Dimensioni piattaforma-lunghezza 1,9 6.1 2,3 7.5 2.3 7.5 2,5 8.2 25
Dimensioni piattaforma - larghezza 0,8 2.5 0,8 25 0,76 2.5 11 3,7 1,1
Lunghezza estensione piattaforma 09 3 0,9 3 0,9 3 13 4.2 1,3
Passo 160cm 63in 188 cm 74in 188cm 74in 209cm | 823in | 209cm

3123693
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SEZIONE 5 - DATI TECNICI GENERALI E MANUTENZIONE A CURA DELL’OPERATORE

Motori Batterie

Motore di trasmissione

. - Tabella 5-4. Dati tecnici della batteria
Tipo: motore a campo avvolto, eccitazione separata, 24 V c.c.

Potenza: 0,65 HP a 3.750 giri/min Tensione 6V perbatteria
| A/h (batteria standard) 220A

Gruppo pompa idraulica/motore elettrico (tutti i modelli) A/h (uscitamassima batteria opzionale) 2454

Tipo: motore a magnete permanente, avvolgimento in serie,

24V c.c.

Potenza: 3 kw
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SEZIONE 5 - DATI TECNICI GENERALI E MANUTENZIONE A CURA DELL’OPERATORE

pacita

Pneumatici

3123693

Tabella 5-5. Capacita relative ai fluidi

Modello T1930ES/ 2032ES/2632ES 2646ES/3246ES
o 7,61 7,61 11,31
Serbatoioidraulico 20al) (2qal) Baal)
Impiantoidraulico 8,31 . 10,61 19,91
(serbatoioincluso) (2.2gal) (2.8gal) (5.3qal)

Tabella 5-6. Specifiche pneumatici

Modello ~ 1930ES 2032ES 2632ES 2646ES 3246ES
Dimensioni 323%100 mm 406x 125 mm
Carico massimo dei pneumatici 1134kg (25001b) 1814kg (40001b)

Coppia diserraggio bulloni

Lruote

142-163Nm (1

05-1201b-ft)
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SEZIONE 5 - DATI TECNICI GENERALI E MANUTENZIONEA C URA DELL’OPERATORE

Peso elementi che determinano la stabilita ' “

A AVVERTENZA

NON SOSTITUIRE ELEMENTI CHE DETERMINANO LA STABILITA, QUALI BATTE-

RIE O PNEUMATICI PIENI, CON ALTRI DI PESO O SPECIFICHE DIVERSI PER
NON COMPROMETTERE LA STABILITA DELLA MACCHINA.

Tabella 5-7. Peso elementi che determinano Ia stabilita

Componente 1930 ES

2032ES , 2632ES 2646ES 3246ES
Grupporuota e pneumatico (ciascuno) 9,8kg(221b)

, 19kg (421b)

Gruppo ruota/pneumatico e trasmissione 53kg(1171b) 73,4kg (1621b) .

(ciascuno) -
Cilindro disollevamento 80kg(1761h) A 93kg (2051b) _119kg (2631b) 128kg(2831b) -
Batterie (ciascuna): '

220A 27kg(601b) 27kg(601b)

220 A (uso con invertitore/carica-batterie) 30kg (661b) 30kg(661h)

2454 - 32kg(701b)
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SEZIONE 5 - DATI TECNICI GENERALI E MANUTENZIONE A CURA DELL'OPERATORE :

a parte quanto consigliato dalla JLG, non é opportuno ‘, "
mescolare oli di marche o tipi diversi, in quanto potreb- ' i
bero non contenere gli additivi necessari oppure essere di

diversa viscosita. i
Tabella 5-8. Specifiche olio idraulico 1 ,
SPECIFICHE MOBIL DTE 11M MOBIL EAL ENVIRONSYN 32 1 |

Grado di viscosita IS0 N.15 N. 32 t

Peso specifico API 31,9 —

Punto di scorrimento, massimo -40 °C (-40 °F) -51°C(-59 °F) :

Punto di inflammabilita, minimo 166 °C (330 °F) 1268°C (514°F) | [:

SPECIFICHE DI VISCOSITA | [

a40°C 1565t 33,1¢5t i

- a100°C 4165t 6,36t j

a100°F 805US — i
2210°F 13US _ -

cpa-30°F 32 — i

Indice diviscosita 140 147 |
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